
alfa-clamp

Professzionális precizitás

Szenzációsan egyszerű - Egyszerűen szenzációs 

Az új szerszámtartó szerelő 
konstrukció
• Biztonságos szerszámállítás
• Minimális rögzítőerőt igényel
• A különböző foglalatok könnyen és 

gyorsan cserélhetőek
• Biztonságos, balesetmentes szerelés
• Rugós rögzítőcsap
• Mechanikus biztonsági csap
• A jobb szerszámtartó rögzítés az optimális

ergonómiai kialakításnak köszönhető
• Cserélhető sárgaréz hüvely védi a

szerszámtartó kúpfelületét
• Helyigénye mindössze 140 x 100 mm



200090 alfa-clamp 90 
Szerszámtartó foglalat nélkül
4x90°-ban állítható

200045 alfa-clamp 45 
Szerszámtartó foglalat nélkül
8x45°-ban állítható

Szerszámtartó foglalat SK
(DIN / MAS-BT / CAT) 
200120 SK / ISO 20 
200130 SK / ISO 30 
200140 SK / ISO 40 
200150 SK / ISO 50

Szerszámtartó foglalat  
Capto
200303	 Capto - C3
200304	 Capto - C4
200305	 Capto - C5
200306	 Capto - C6
200308	 Capto - C8

Szerszámtartó foglalat 
VDI (DIN 69880) 
200516 VDI 16 
200520 VDI 20 
200525 VDI 25 
200530 VDI 30 
200540 VDI 40 
200550 VDI 50

Szerszámtartó foglalat  
HSK - A (DIN 69893/1)
200225	 HSK - A 25
200232	 HSK - A 32
200240	 HSK - A 40
200250	 HSK - A 50
200263	 HSK - A 63
200280	 HSK - A 80
200210	 HSK - A 100

Szerszámtartó foglalat 
KM Kennametal 
200450 KM 50 
200463 KM 63

A technikai változtatások jogát fenntartjuk!

Tel. 1: +36 1 329 17 17 Tel. 2: 
+36 1 329 84 30 
protool@protoolkft.hu 
www.protoolkft.hu/alfa-sys/

PROTOOL Kft.
HU-1131
Budapest
Reitter Ferenc utca 132.
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